
Produktdatablad
Egenskaper

5971712
Monteringsbricka CYB-DP 2xRJ45 Lucent Vit

E-nummer : 5113966
EAN-kod : 7315880052869

Produktdata
Produktfamilj Thorsman
Produktnamn Thorsman CYB
Typ av produkt eller komponent Multimedia montageplåt
Tillgänglig utrustning Etikettfönster
Färg Vit (NCS 0701-G46Y)
Kvantitet per set Set med 10 st
Marknadssegment Kommersiella byggnader

Teknisk data
Antal uttagsbrunnar 2
Produktkompatibilitet Lucent modularjack UTP

Lucent modularjack STP
Montering Snäppfäste
Montagesätt Kanalmontage
Material PC/ABS
Längd 66 mm
Höjd 12 mm
Bredd 32 mm

Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift -40…80 °C
Miljökarakteristik Halogenfri
IP-kapslingsklass IP20

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning REACh-Deklaration
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=154086&lang=en-us


Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation Ja
RoHS-förordning Kina RoHS-deklaration Kina

Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti
Garanti 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=154086&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=154086&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=154086&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP101015EN

