
ART. NR BENÄMNING

BBPT-LCA1x12 Pigtail LC 10/125 1,5m 12-pack G657A

BBPT-LCA1x12/S12 Pigtail LC 10/125 1,5m 12-pack G657A S12 12 färger

BBPT-LCA1 Pigtail LC 10/125 1,5m G657A1

BBPT-LCA1x12/APC Pigtail LC/APC 10/125 1,5m 12-pack G657A

BBPT-LCA1/APC Pigtail LC/APC 10/125 1,5m G657A1

BBPT-SCA1/1.0 Pigtail SC 10/125 1,0m  G657A

BBPT-SCA1 Pigtail SC 10/125 1,5m  G657A

BBPT-SCA1x12 Pigtail SC 10/125 1,5m 12-pack G657A

BBPT-SCA1x12/S12 Pigtail SC 10/125 1,5m 12-pack G657A S12 12 färger

BBPT-SCA1x12/APC Pigtail SC/APC 10/125 1,5m 12-pack G657A

BBPT-SCA1/APC Pigtail SC/APC 10/125 1,5m G657A1

BBPT-SC/2M Pigtail SC/UPCw 10/125 2,0m G657A1
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Fiberpigtail BB G657A

Pigtail med blå halogenfri mantel för FTTH-nät. Fiberstandard G.657A medger en hög böjtålig-
het som ofta är ett krav i FTTH installationer. Piggarna har låg dämpning, max 0,3dB och låg 
reflektion, min -55dB.

Typ: Pigtail Singelmod G657A1 900um 
Kontaktyper: LC/UPC, SC/UPC, SC/APC och LC/APC
Längd: 1,5 meter 
Dämpning (IL): max 0,3dB 
Reflektionsdämpning (RL): min -55dB


