
 

 

IT-central och tillbehör 

IT-Central för infällt eller utvändigt montage i pulverlackad stålplåt. Skåpet 
är anpassat för modulsystem för data/telekommunikation och videodistribu-
tion. Dörren kan monteras höger– eller vänsterhängd och är försedd med 
”klick”-låsning. Ingång för kabel på samtliga sidor och bakstycke 
(utvändig). 

Beställningsinformation 

Produktnr E-nummer Benämning 

BBC28I     5187342            Skåp IT-Central 28” infälld 

BBC28U        5187343       Skåp IT-Central 28” utvändig 

BBC20I     5187344            Skåp IT-Central 20” infälld 

BBC20U         5187345       Skåp IT-Central 20” utvändig 

BBCT001          5187346          Hyllmodul för utrustning, plan 

BBCT005                            Hyllmodul för utrustning, vinklad 

BBCT002         5187348      Dragavlastningsmodul 

BBCT003                     Patchmodul ECS 16xRJ45 obestyckad 

Bredd Höjd Djup Vikt 

Mått och vikt (mm och kilo) 

362 710 100 7,3 

Förp ant 

1 

Förp typ 

kartong 

 

28” in 

28” ut 362 710 100 6,5 1 kartong 

Prisenhet 

st 

st 

20” in 362 505 100 5,5 st 1 kartong 

20” ut 362 505 100 4,8 st 1 kartong 

Hyll p 165 50 75 0,2 st 1 plast 

Hyll v 165 50 49 0,2 st 1 plast 

Drag 165 25 20 0,1 st 1 plast 

16xRJ 165 85 65 0,1 st 1 plast 

Användningsområde 

Används för anslutning och korskoppling i spridningsnät i hemmanät. 

Alcadon AB   www.alcadon.se   info@alca.se  Alcadon AS www.alcadon.no
Stockholm    Göteborg       Malmö   Oslo
08-657 36 00    031-709 45 05       040-31 22 60  23 17 78 80    


