
Tom patchpanel för både skärmade och oskärmade ECS AL- och TL-serien där  
24 stycken jack ryms på en höjdenhet. Panelen är märkt med 1-24.  
Till varje panel levereras buntband, kabelhylla och singeringsremsor för märkning. 

ECS Patchpaneler

ART. NR BESKRIVNING

2408KPEM ECS panel 24port 1HE obestyckad för AL- och TL-jack 
inkl. kabelstöd STP/UTP

2408KPEM/V ECS panel 24port 1HE vinklad obestyckad för keystonejack 
inkl. kabelstöd STP/UTP

2408KPEM/SR ECS panel 24port 1HE obestyckad för roterbara 
keystonejack inkl. kabelstöd STP/UTP

ART. NR BESKRIVNING

2408KPEM-Z ECS panel 24port 1HE  
obestyckad för AL-jack Kat.6A UTP inkl. kabelstöd

Korskopplingspanel obestyckad i olika utföranden för ECS jacken AL- och TL-serien.

2408KPEM 2408KPEM/V 2408KPEM/SR

2408KPEM/Z

Obestyckad patchpanel för 24 stycken Kat 6A UTP jack av typen AL08UC6A där jacken 
moteras i zick zack för att undvika Alien Crosstalk (AXTalk).
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