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Blåsemaskin trekketråd 

Egenskaper EZ50 EZ100 
EZ100 
+Plus 

EZ300 

Bruksområder 

• Elektriske installasjoner i boliger, kommersielle og industrielle bygninger ✓   ✓  ✓  
• Installasjoner i undergrunns-, vei-, tunnel- og brokonstruksjon  ✓  ✓  ✓  
• Installasjoner i taubane- og fjellbanekonstruksjon    ✓  

Rør dimensjon 

• Inner diameter Ø 18 til 50 mm ✓     

• Inner diameter Ø 25 til 150 mm   ✓   

• Inner diameter Ø 50 til 150 mm  ✓    

• Inner diameter Ø 25 til 200 mm    ✓  
Funksjonalitet 

• Blåse inn ✓  ✓  ✓  ✓  
• Suge ut ✓  ✓  ✓  ✓  
• Elektrisk drift (230V eller 115V) ✓  ✓  ✓   

• Uavhengig av elektrisitet / drivstoff  
  

✓  
Spesielle highlights 

• Egnet for flex rør ✓  ✓  ✓  ✓  
• Egnet for okkuperte rør 

(*kun med ekstra tilbehør) 
 ✓  ✓  ✓  

• Egnet for bruk med luftslange som forlengelse 
(** kun med utskiftbar front) 

 ✓  ✓  ✓  
• Egnet for rør rensing, vann ejeksjon, kalibrering 

(*** kun med skyttelskive bruk – ikke inkludert) ✓  ✓  ✓  ✓  
• Egnet for blåselengder over 1000 m  ✓  ✓  ✓  
Gjeldende tilbehør 

Trekketråd ø 1 mm (24 kg trekkestyrke) ✓  ✓  ✓  ✓  
Trekketråd ø 1 mm (24 kg trekkestyrke) med kobber wire ✓  ✓  ✓  ✓  
Trekketråd ø 4 mm opptil 340 kg trekkestyrke 
(finnes også med kobber wire eller metermerking) 

 ✓  ✓  ✓  
Paraply 30-60 mm ✓  ✓  ✓  ✓  

* * * 

** ** 

*** 



 
 

Alcadon AS     

Alfaset 1. Industrivei 4 

NO-0668 OSLO 

Postboks 126 

NO-0614 OSLO 

www.alcadon.no 

salg@alcadon.no 

Organisasjonsnr. 

952 334 891 

Telefon  

23 17 78 80 

 

Blåsemaskin trekketråd 

Egenskaper EZ50 EZ100 
EZ100 
+Plus 

EZ300 

Paraply 60-100 mm  ✓  ✓  ✓  
Paraply 100-150 mm  ✓  ✓  ✓  
Paraply 150-200 mm    ✓  
Skyttelskive ✓  ✓  ✓  ✓  
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Alcadon produktnummer ZEI24274 ZEI24183 ZEI100544 ZEI24229 

Zeitler artikkelnummer 100001 100045 100544 100086 

• Leveres i en beskyttende koffert ✓  ✓  ✓  ✓  
• 2 ruller av trekketråd ø 1 mm ✓  ✓  ✓  ✓  
• Munnstykke for rør ID ø 18 - 20 mm ✓     

• Munnstykke for rør ID ø 20 - 26 mm ✓     

• Munnstykke for rør ID ø 25 - 50 mm ✓   ✓   

• Munnstykke med 90° vinkel (ø 12 mm) ✓     

• Blåsemaskin kule for rør ø 11, 13, 16 mm 
(3 stykk av hver dimensjon) ✓     

• Paraply 30-60 mm   ✓   

• Paraply 60-100 mm   ✓  ✓  
• Paraply 100-150 mm   ✓  ✓  
• 5 skyttelskive sett – Valgfri dimensjoner 

for rør ID fra ø 26 to 150 mm 
  ✓   

• 5 skyttelskive sett – Valgfri dimensjoner 
for rør ID fra ø 50 to 150 mm 

 ✓    

• 5 skyttelskive sett – Valgfri dimensjoner 
for rør ID fra ø 26 to 200 mm 

   ✓  
• Skum adapter (ø 170 mm)   ✓   

• Skum-krage Ø 140mm med trekketrådkanal    ✓  
• Skum-krage Ø 200mm med trekketrådkanal    ✓  
• Oransje kjegle med metallhode for rør ID ø 50 - 120mm   ✓  ✓  
• Luftslange 2 m    ✓  
• Boks med alt materiale som kreves for montering av verktøyet  ✓  ✓  ✓  

 


