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ECS Termineringsbox för fiber är designad och framtagen för att på ett enkelt och  
installationsvänligt sätt erhålla en kvalitativ terminering av fiberkabel till uttag. Panelen kan  
användas i neutrala kabelsystem med frekvenser och överföringshastigheter för fiber enligt 
standard SS EN 50173. 

19” panel med hålbild för 24 alternativt 12 portars bestyckning av SC eller LC duplex. 
Fronten leveraras löst ej fastskruvad i boxen inkl. skruvar. 
 
2 stycken kabelvindor inkl. 4st hållare för fiberkabel levereras med i boxen.  
 
Teknisk data:
Mått (BxHxD): 483 mm x 1HE x 227 mm. 
Vikt: 2,45 Kg
 
Material: Pulverlackerad galvaniserad plåt (Zn8B)
Färg: Svart

ECS Termineringsbox för fiber 19”

Med reservation för tryckfel och förändringar i teknisk prestanda. Produktblad: ECS12/24-xxD

ART. NR BESKRIVNING

ECS24-SCD ECS Fiberbox 19” med hålbild för 24 portar SC Duplex

ECS24-LCD ECS Fiberbox 19” med hålbild för 24 portar LC Duplex

ECS12-SCD ECS Fiberbox 19” med hålbild för 12 portar SC Duplex


